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Gerð er grein fyrir borun 2. áfanga holu ÞG-2 á Þeistareykjum, þeim gögnum sem safnað var og 
rannsóknum sem gerðar voru í áfanganum. Holan, sem er suðvestur af suðurenda Tjarnaráss, var 
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einnig. Hefðbundnar borholumælingar gerðar, s.s. á hita, stefnu og vídd holu og steypugæðum. 
Ummyndunarsteindir benda til hita nálægt 200°C. Jarðboranir hf. önnuðust borunina en 
Rannsóknasvið Orkustofnunar sá um rannsóknarþáttinn. 
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Þeistareykir - hola ÞG-02 - 2. þéttingarsteypa
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Aköst l/s
Magn m3
Eþ g/cm3

Stangir á 318 m dýpi
G-sement + mica

Stangir á 260 m, lokað að stöngum
G-sement + mica

Stangir teknar upp í 65 m milli steypinga

Stangir á 260 m, lokað að stöngum
G-sement + mica

 

 
Stóðum út í tunglsljósi og steyptum holu í. 
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 13. nóvember 2003

Fimmtudagur

BORVAKT Á Þeistareykjum 
DAGSKÝRSLA #18 

36. verkdagur ÞG-2  
2. áfangi 

 
Verkkaupi: Þeistareykir ehf. Verktaki: Jarðboranir hf. 

Hola: ÞG-02 Bortæki: Sleipnir 

Staðarnúmer 60402 Jarðfr./mælingam ÁsG/HS 
 

Holuvídd: 12 ¼” Dýpi kl. 24: 322 m Borun síðasta sólarhring:     0 m 

Síðasta fóðring: 275 m Dýpi kl. 08: 322 m Bortími:     0 klst. 

Skolvökvi: Vatn Skoltap kl. 8: ~50 l/s Meðalborhraði:     0 m/klst 

 

 

Borun 

Um 10 metrar af steypu voru boraðir í 
gær, frá 265-275 m innan fóðringar. 
Kaflinn er rétt neðan við þar sem 
stangir náðu við steypinguna. Síðan 
var nánast ekkert fyrir krónu fyrr en 
komið var í tæpa 309 m og þaðan 
niður í botn. Það var fyrsta steypan, 
sem var dælt út um streng frá 318 m 
dýpi. Hita- og víddarmæling frá því í 
nótt sýna nánast óbreytta holu frá því 
fyrir steypingar. Jafnvel víddarmæling 
sýnir engar breytingar milli steypinga 
og vatnsborð við 20 l/s dælingu var á 
nákvæmlega sama stað og fyrir síðustu 
steypingu. Búið er að steypa úr 
rúmlega 50 m3 og virðist opningin 
niðri gleypa allt saman eins og að 
drekka vatn. 

Ekki þykir það líklegt til árangurs að 
halda áfram á sömu braut miðað við 
niðurstöður mælinga í nótt. Verið er að 
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velta upp möguleikum eins og sandsteypu ásamt því að moka í holuna sagi eða 
sambærilegum þéttiefnum og láta það fara með vatninu eða blanda því saman við leðju. 

Verið er að kanna í nágrannasveitum hvort dælubílar fyrir sandsteypu séu fáanlegir. 

 

Vangaveltur um það hvort halda megi áfram borun án þess að þétta opninguna hafa 
einnig verið í umræðunni. Almennt eru menn sammála um að það sé óskynsamlegt enda 
mikil áhætta tekin með því. Þar má nefna að blind borun (borað án þess að skol komi 
upp) eykur líkur á borstrengur festist, fleiri opningar geta verið skornar dýpra og 
vandamálunum er velt á undan sér fram að fóðringarsteypingu. 

 
 

 




