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1 INNGANGUR 

Þeistareykir ehf. er einkahlutafélag í eigu Norðurorku, Orkuveitu Húsavíkur og 
Aðaldæla- og Reykdælahrepps. Þeir hjá félaginu hafa hug á að nýta háhitasvæðið á 
Þeistareykjum með áherslu á raforkuframleiðslu. Yfirgripsmikil rannsóknarskýrsla var 
gefin út 1984 (Gestur Gíslason, 1984) og greinargerð um frekari rannsóknir 2000 
(Bjarni Gautason o.fl., 2000). Sumarið 2002 lét fyritækið bora fyrstu djúpu rannsóknar-
holuna (ÞG-1) á svæðinu. ÞG-1 er staðsett á Þeistareykjagrundum undir norðanverðu 
Bæjarfjalli (Ásgrímur Guðmundsson o.fl., 2002a, 2002b og Bjarni Gautason o.fl., 2002. 
Sú rannsóknarhola var mjög heit og gaf góð fyrirheit og styður þær hugmyndir að 
svæðið sé afar heppilegt til raforkuframleiðslu. 

Í framhaldi af borun ÞG-1 og rannsóknum á henni var tilkynnt til skipulagsstofnunar um 
borun tveggja rannsóknarholna í viðbót. Önnur þeirra ÞG-2, sem er hér til umfjöllunar, 
er staðsett suðvestur af suðurenda Tjarnaráss. Hin var valinn staður undir Ketilfjalli við 
veginn um Bóndhólsskarð. Um aðdraganda rannsóknarborana Þeistareykjum er vísað í 
áfangaskýrslur um borun ÞG-1. 

Mynd 1 sýnir staðsetningu holunnar sunnan Tjarnarás. Auðkenni hennar er ÞG-2 og 
landfræðileg keiluhnit hennar eru (ÍSNET93): 

X=592145  Y=598963 

Staðarnúmer ÞG-2 í gagnagrunni Orkustofnunar er 60402. Holuhönnun gerði ráð fyrir 
2000 m djúpri holu (mynd 2). Verkið var áfangaskipt samkvæmt hefðbundinni vinnu-
tilhögun við borun djúpra holna á háhitasvæðum.  

Í fyrsta áfanga var forborað og síðan borað fyrir öryggisfóðringu og hún sett í holuna. 
Vegna vandamála sem komu upp við borun holu ÞG-1 var ákveðið að forbora holu ÞG-
2 niður á um 100 m í tveimur hlutum, þ.e. fyrst fyrir fóðringu niður á um 50 m og síðar 
niður á um 100 m, sem þýddi að tvær svonefndar yfirborðsfóðringar voru steyptar. 
Lokaverkhluti fyrsta áfanga var að bora fyrir 13 ⅜” öryggisfóðringu með 17 ½” krónu, 
steypa fóðringuna og sjóða á hana holuflansinn (Ásgrímur Guðmundsson o.fl., 2004a). 
Annar áfangi fólst í borun fyrir 9 ⅝” vinnslufóðringu með 12 ¼” krónu og steypingu 
fóðringarinnar (Ásgrímur Guðmundsson o.fl., 2004b). Í þriðja áfanga var síðan boraður 
8 ½” vinnsluhluti og settur niður 7” gataður leiðari og hann hengdur neðst í vinnslu-
fóðringuna.  

Jarðboranir hf. önnuðust borun holunnar með jarðborum Sleipni en starfsmenn ÍSOR 
(Íslenskra orkurannsókna) veittu jarðhitaráðgjöf, önnuðust nauðsynlegar rannsóknir á 
borstað og sinntu boreftirliti.  

Í þessari áfangaskýrslu er fjallað um gang borverksins í þriðja áfanga, byggingu og 
ummyndun jarðlagastaflans og borholumælingar. Í viðauka fylgja dagskýrslur sem 
sendar voru úr meðan á verkinu stóð.  

Allar dýptartölur eru miðaðar við borpall Sleipnis, sem er um fjórir metrar yfir borplani, 
nema annað sé tekið fram. 
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Mynd 2.  Allar mælingar úr mæliprógrammi í opinni holu, fyrir niðursetningu leiðara. 
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Mynd 3.  Sérsmíðað sýnatökutæki til svarfsöfnunar djúpt í holum. 

 

Mynd 4.  Hann sá það í hendi sér hvað gerst hafði. 
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 13. desember 2003

Laugardagur

BORVAKT Á Þeistareykjum 
DAGSKÝRSLA #48 

66. verkdagur ÞG-2  
3. áfangi 

 
Verkkaupi: Þeistareykir ehf. Verktaki: Jarðboranir hf. 

Hola: ÞG-02 Bortæki: Sleipnir 

Staðarnúmer 60402 Jarðfr./mælingam ÁsG/GrB/ÞE 
 

Holuvídd: 81/2” Dýpi kl. 24 1723 m Borun síðasta sólarhring: 0 m 

Síðasta fóðring: 617 m Lokadýpi 1723 m Bortími: 0 klst. 

Skolvökvi: Vatn Skoltap kl. 8: >50 l/s Meðalborhraði: 0 m/klst 

 

Borverk 

Á hádegi í gær var leiðara slakað niður í holu. Botn fannst á 1710,5 dýpi. Heildarlengd 
leiðara, sem settur var niður, var 1.125,6 m og var hann hengdur á 578 m dýpi miðað 
við flans. Þrepaprófun hófst kl 18 og stóð yfir í 8 tíma. Mælingar gegnu vel og var 
ádælingar stuðull hár eða 10-12 l/s á bar. Mynd 1 sýnir hitamælingarnar og sést skýrt 
þegar ádæling er minnkuð að renna fer úr æðinni í 657 m niður holuna. Mynd 2 sýnir 
þrýstimælingarnar við þrjú fyrstu þrepin. Mynd 3 sýnir þrýstibreytingar í holunni við 
mismunandi ádælingu. Frekari umfjöllun verður í úrvinnslu síðar. 

Til upplýsingar er sýnt á mynd 4 karið á Sleipni eins og það leit út stóran hluta 
borunarinnar, en ekkert svarf kom upp frá 309-617 m og frá 656 m niður í botn á 1724 
m dýpi. 

Flutningabíll Jarðborana flutti mælikerru ÍSOR á svæðið í gær. Svo óheppilega vildi til 
að kerran flaug af bílnum á leiðinni frá Hólasandi á borstað. Það var lán í óláni að hún 
lenti í snjóskafli og var ekki að sjá neinar skemmdir að undanskilinni lítilli skekkingu á 
loki. Kerruni er ætlað það hlutverk að verða notuð til upphitunarmælinga eftir áramót. 

Þetta verður síðasta dagskýrsla borvaktar við holu ÞG-02 og eru örugglega allir sáttir 
við að verkinu sé farsællega lokið. ÍSOR þakkar samstarfið við Þeistareyki ehf, 
Jarðboranir hf. og alla aðra sem að verkinu komu á einn og annan hátt. 

                                                     Borvakt. 



 - 55 -

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

30 35 40 45 50 55 60

12. des. 2003
       GrB/ÁsG

Borholumælingar Þeistareykir, hola ÞG-2, 3 áfangi  Hiti (°C)

D
ýp

i (
m

)

 Þrep 1, 37 l/s
 Þrep 2, 50 l/s
 Þrep 3, 20 l/s
 Þrep 3,  5 l/s

 

Mynd 1.  Hitamælingar í þrepadælingu holunnar. 
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Mynd 2.  Þrýstimælingar í þrepadælingu. 
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Mynd 3.  Þrepadæling. 

 

Mynd 4. Hristisigtið á Sleipni eins og það var við borun vinnsluhlutans neðan 1000 m 
dýpis, en borsvarf fékkst úr holunni frá 618–656 m. 


