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1 Inn gangur  

Fyrirtækið Þeistareykir ehf. vinnur nú að rannsókn samnefnd s jarðhitasvæðis með 

nýtingu þess í huga. Jarðhitasvæðið og nágrenni þess var rannsakað á áttunda og 

níunda áratug síðustu aldar og lauk því rannsóknarátaki með skýrslu Orkustofnunar 

frá 1984 (Gestur Gíslason o.fl. 1984).  

Við stofnun Þeistareykja var þráðurinn tekin upp aftur. Ári ð 2000 var tekin saman 

greinargerð um stöðu rannsókna og settar fram tillögur að áframhaldandi rannsóknum 

og rannsóknaborunum (Bjarni Gautason o.fl. , 2000). Þar voru lagðar línur um nauðsyn-

legar yfir borðsrannsóknir til viðbótar umfangsmiklum rannsóknum frá 9. áratug 

síðustu aldar. Auk þess voru gerðar tillögur um staðsetningu rannsóknar borholna út 

frá fyrir liggjandi gögnum, en me ð þeim fyrirvara að ef viðbótar rannsóknir á yfirborði 

leiddu annað í ljós þá yrðu tillögurnar endurskoð aðar. Í meginatriðum stóðu fyrr -

greindar tillögur u ndir ákvörðunum um staðs etningu á fyrstu þremur bor holunum.  

Eftir borun fyrstu þriggja holnanna var ákveðið að af la frekari uppl ýsinga um jarðhita-

kerfið undir Þeistareykjagrundum með skáborunum. H olur ÞG-04 og ÞG-05 voru stað-

settar á sama borteig og ÞG-01 og hann stækkaður til austurs. ÞG-04 er beint til SSA 

undir Bæjarfjall  en ÞG-05 verður beint til VSV í átt að misgengjum í grennd við 

Tjarnarás. Farið er yfir staðsetningu holnanna og forsendum fyr ir henni í greinargerð 

eftir Ásgrím Guðmunds son o.fl. (2007). 

Hönnun holunnar var sem hér segir. ÞG-04 verði skáboruð og gert ráð fyrir að halla -

uppbygging verði 2°/30  og að hún hefjist (KO) í 270 m dýpi og ljúki  áður en borun 

vinnslu hlut i hefst. Upphaflega var hins vegar gert ráð fyrir að byggja upp 30° halla og 

að stefna holunnar yrði sem næst N160A (Ásgrímur Guðm undsson, 2007). Um 2. 

áfanga holunnar er fjallað í sér skýrslu (Ásgrímur Guðmundsson o.fl., 2007). 

Hola ÞG-04 er staðsett um 20 m austan við ÞG-01 og 12 m sunnan við ÞG-05. Hnit 

hennar eru (ISNET93): 

X: 593015,0 (austur) Y: 599044,0 (norður) Z: 352 m (h.y.s.) 

Hæðarkvótinn er gefinn upp sá sami og á holu ÞG-01 eða 352 m. Staðarnúmer 

holunnar i gagnagrunni Orkustofnunar er 60404.  

Sídd fóðringa byggist m.a. á upplýsingum úr nær liggjandi holum. Áætlað  dýpi 

öryggisfóðringar er 260ɬ280 m. Æskilegt að fóðra af yfirþrýsta hlutann með þessari 

fóðringu. Vinnslu fóðringin þarf að ná niður í um 750ɬ800 m dýpi, en gerð um mynd -

unar, hallauppbygging  og jarðlög ráði hvar fóðringarendinn verður stað settur. Í 

vi nnsluhlutann verður settur gataður leiðari.  

Hönnun holunnar er af grennri gerðinni, þ.e. yfir ÉÖÙŎÚÍĞŎÙÐÕÎɯÌÙɯƕƜǤ", öryggisfóðring 

ƕƗǣ" ÖÎɯÝÐÕÕÚÓÜÍĞŎÙÐÕÎɯƝǤ". Vinnsluhlutinn verður boraður með 8½ " og fóðraður með 

7" leiðara. Forborað var Jötni niður á 73 m dýpi og holan síðan ÍĞŎÙÜŎɯÔÌŎɯƕƜǤ" 

yfirborðsfóðringu, sem var steypt.  

Skolvatn var tekið úr  holum ÞR-04 og ÞR-05, sem eru við veginn um 2 km norðan við 

borteig ÞG-04. Þær gefa hvor um sig um a.m.k. 40 L/s hvor  með þeim dælum sem í 

þeim eru.  
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Mynd 1.  Staðsetning og stefna holna ÞG-04 og ÞG-05 á Þeistareykjum. 
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Mynd 2.  Yfirlitsmynd af endurhönnuðum borteig við Bæjarfjall á Þeistareykjum. Sýnd er 

staðsetnig og innbyrðis afstaða holna ÞG-01, ÞG-04 og ÞG-05. 

Í þessari skýrslu er fjallað um borun og rannsóknir í borun 2. áfanga holu ÞG-04. Fyrst 

er gerð grein fyrir gangi borverksins, síðan er lýsing á jarðlögum holunnar, þróun um -

mynd unarinnar og vatnsæðum, sem holan sker. Að lokum er fjallað um bor holumæl-

ingar í áfanganum. Í viðauka 1 eru dagskýrslur, sem sendar voru út  meðan á borun 

stóð. Allar dýptartölur eru miðaðar við borpall Jötuns, sem var 6,8 m yfir jörðu, nema 

annað sé tekið fram. 

Borverkið var unnið af Jarðborunum hf. Rannsóknir og ráðgjöf, ásamt eftirliti við 

borun, önnuðust Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR). VGK-Hönnun sá um boreftirlit við 

fóðringar og frágang  holu.  
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2 Borsaga 

 ŎɯÒÝÌÓËÐɯÔâÕÜËÈÎÚÐÕÚɯƘȭɯâÎĶÚÛȮɯâɯƗƔȭɯÝÌÙÒËÌÎÐȮɯÝÈÙɯÍÓÈÕÚɯÚÖŎÐÕɯâɯƕƗǣɆɯÍĞŎÙÐÕÎÜÕÈȭɯ

Markar það lok 1. áfanga og upphaf 2. áfanga. Var því næst unnið við holutopp og 

öryggislokum raðað upp aftur. Fyrri hluta 5. ágúst var unnið að lagfæringum á belg-

lokum og flow -line og um miðjan dag var BOP-kerfi prófað. Einnig var blindloki próf -

aður í 15 mínútur við 30 bar. Borstreng með 12¼" borkrónu, mótor og MWD  var raðað 

saman og settur niður með kælingu. Belglokar og stangarloki voru síðan prófaðir.  

Byrjað var að bora sement innan í fóðringu um miðjan dag. Rétt fyrir kl. 16 var komið 

út úr skó og þá var byrjað að blanda leðju til að hreinsa upp botnfall undir fóðringu. 

Byrjað var að bora í berg um kl. 17. Borað var með leðju. 
 

Tafla 1.  Framgangur borunar 2. áfanga í holu ÞG-04. 

 

Eftir að búið var að bora í 280 m var farið að gýrómæla. Eftir mælinguna gátu stefnu -

borarar stillt sín tæki af. Síðan var byrjað að bora án snúnings strengs (slæda) og byggja 

upp halla. Gekk hallauppbyggingin ágætlega en endurskoðuð hönnun holunnar gerði 

ráð fyrir 35° halla í vinnsluhluta holunnar . Upphafleg h önnun holunnar hafði gert  ráð 

fyrir 30° halla í vinnsluhluta . Stefnutaka gekk einnig vel, en reyna átti að halda um 160° 

stefnu. Alls urðu gýrómælingar 15 meðan á hallauppbyggingu stóð, ýmist með sam -

felldri mælingu eða punktmælingu. Svipuð vandamál voru fyrir hendi varðandi 

stefnumælingar MWD tækisins og áður, þ.e. að það sýnir miklar stefnubrey tingar og 

oft ekki hægt að treysta þeim. Hallamælingar tækisins voru í góðu lagi og p össuðu vel 

við halla mælingar ÍSOR. Um mælingarnar má lesa frekar í 4. kafla. Hallauppbyggingin 

gekk vel og 35° halli náðist í um 820 metrum.  

Borupplýsingum var safnað í b orun og eru þær birtar með jarðlagasniði í 3. kafla. 

Blandað var reglulega kaldari leðju við leðjuna sem fyrir var og tókst þannig að halda 

hitanum í skefjum.  

Borun gekk jafnt og þétt, eins og sjá má í tölu 1 og á mynd 3. Engin vandkvæði þó að 

nokkuð væri um að stoppa þyrfti sökum gýrómælinga.  

 

 
Dags Verkdagur  

Borun  

(m) 

Bortími  

(klst.) 

Meðalborhraði  

(m/klst.) 

Dýpi  

(m) 

2
. 
á

fa
n

g
i 

06.08.07 31 12 3 4 299 

07.08.07 32 132 16,8 7,9 431 

08.08.07 33 165 18 9,2 596 

09.08.07 34 163 18 9,1 759 

10.08.07 35 80 9,5 8,4 839 

Samtals 5 552 65,3 8,45 839 
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Mynd 3.  Gangur borunar í 1. og 2. áfanga ÞG-04. 
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Mynd 4.  Yfirlits mynd sem sýnir holuferil í ÞG-04 samkvæmt gýrómælingu (rauður ferill). 

Einnig má sjá áætlaðan feril holu ÞG-05 og staðsetningu holna ÞG-01 og ÞG-02. 

Útbreiðsla jarðhita á yfirborði er sýnd með gulum og fjólubláum skellum. 
 

Fóðringardýpi var náð um kl. 1 , þann 10. ágúst á 35. verkdegi. Dýpi holunar var þá 839 

metrar. Var þá skolað í 2 klukkustundir og síðan var öll holan gýrómæld. Tókst sú 

mæling vel. Návæmar upplýsingar um mælinguna má finna í kafla 4. Hér er þó birt 

mynd af legu holunnar miðað við áætlun. Mælingin nær þó aðeins niður í 7 97 metra 

dýpi og með halla upp á 32,5 °. MWD sýndi halla upp á rúmar 34 ° á um 820 m dýpi og 

því engin ástæða til að ætla annað en að  35° takmarkið hafi náðst. Síðasta stöngin var 

snúin niður til að fá nokkurn vegin sveigjulausan kafla í restina.  
 

Tafla 2.  Yfirlit um fóðringar í holu ÞG-04. 

Bor Áfangi  Bordýpi  Tegund fóðringar  Fóðring - 

ardýpi  

Dýptarviðmið  

Jötunn Forborun 83 m 18ǤɆ yfirborðsfóðring  74 m 7,76 m.y.flans 

Jötunn 1. áfangi 287 m 13ǣɆ öryggisfóðring  270 m 7,76 m.y.flans 

Jötunn 2. áfangi 839 m  9ǤɆ vinnslufóðring  832 m 7,76 m.y.flans 


