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Efni: Styrkur brennisteinsvetnis frá virkjunun á Norðausturlandi, 
samanburður við reglugerðarmörk 
 

Vatnaskilum barst í tölvupósti þann 29. júní 2010 erindi frá Hauki Einarssyni, þar sem óskað 
var eftir úrvinnslu á reikningum á dreifingu brennisteinsvetnis frá núverandi og fyrirhuguðum 
jarðvarmavirkjunum á Norðausturlandi (Vatnaskil, 2010), með tilliti til takmarkana settar eru 
á styrk efnisins í reglugerð númer 514 frá umhverfisráðuneytinu.  

Í reglugerð umhverfisráðuneytisins eru sett eftirfarandi skilyrði: 

1. Ársmeðalstyrkur brennisteinsvetnis skal vera undir 5 mg/m3 utan þynningarsvæðis. 
2. Hlaupandi  24  klst.  meðaltal  styrks  má fara  yfir  50 mg/m3 samtals 5 sólarhringa á ári, 

eða í 1.4% tilfella utan þynningarsvæðis, til 1. júlí árið 2014 en eftir það verður 
styrkur alfarið að vera innan þessa marks. 

Óskað var eftir úrvinnslu fyrir fyrir 15 mismunandi tilvik. Hin 8 fyrstu eru grunnástand, þ.e. 
ástand fyrir tilkomu nýrra virkjana, og allar mögulegar samsetningar virkjunarkosta án 
hreinsunar brennisteinsvetnis úr útblæstri, 7 talsins (tafla 1). 

Þá eru 7 tilvik sem miðast við starfrækslu allra hugsanlegra virkjana og hreinsun 95% 
brennisteinsvetnis úr útblæstri einnar eða fleiri hinna nýju (tafla 2). 

Eftirfarandi úrvinnsla er gerð og niðurstöður settar fram sem planmynd með jafngildislínum: 

1. Meðaltal styrks á reiknitímabilinu, allt reiknisvæðið. 
2. Líkur á að 24 klst. hlaupandi meðaltal styrks sé undir 50 mg/m3, allt reiknisvæðið. 
3. Líkur á að 24 klst. hlaupandi meðaltal styrks sé undir 50 mg/m3, Mývatn og nágrenni. 

 



 
 

 

Tafla 1. Tilvik án hreinsunar. 

Tilvik 1 Kröflustöð (60 MW), 
Bjarnarflagsstöð (3 MW). 

Tilvik 2 Kröflustöð (60 MW), Bjarnarflagsstöð (3 MW), 
Þeistareykjavirkjun (200 MW), 

Tilvik 3 Kröflustöð (60 MW), Bjarnarflagsstöð (3 MW) 
Kröfluvirkjun II (150 MW) 

Tilvik 4 Kröflustöð (60 MW) 
Bjarnarflagsvirkjun (90 MW) 

Tilvik 5 Kröflustöð (60 MW), Bjarnarflagsstöð (3MW),  
Kröfluvirkjun II (90 MW), Þeistareykjavirkjun (200 MW) 

Tilvik 6 Kröflustöð (60 MW), Bjarnarflagsvirkjun (90 MW), 
Þeistareykjavirkjun (200 MW) 

Tilvik 7 Kröflustöð (60 MW), Kröfluvirkjun II (150 MW) 
Bjarnarflagsvirkjun (90 MW) 

Tilvik 8 Kröflustöð (60 MW), Kröfluvirkjun II (150 MW) 
Bjarnarflagsvirkjun (90 MW), Þeistareykjavirkjun (200 MW) 

 

Tafla 2. Tilvik með hreinsun 

 Hreinsað Óhreinsað 
Tilvik 1 Bjarnarflag (90 MW) Krafla I (60 MW) 

Krafla II (150 MW) 
Þeistareykir (200 MW) 

Tilvik 2 Krafla II (150 MW) Krafla I (60 MW) 
Bjarnarflag (90 MW) 
Þeistareykir (200 MW) 

Tilvik 3 Þeistareykir (200 MW) Bjarnarflag (90 MW) 
Krafla I (60 MW) 
Krafla II (150 MW) 

Tilvik 4 Bjarnarflag (90 MW) 
Krafla II (150 MW) 

Krafla I (60 MW) 
Þeistareykir (200 MW) 

Tilvik 5 Bjarnarflag (90 MW) 
Þeistareykir (200 MW) 

Krafla I (60 MW) 
Krafla II (150 MW) 

Tilvik 6 Krafla II (150 MW) 
Þeistareykir (200 MW) 

Krafla I (60 MW) 
Bjarnarflag (90 MW) 

Tilvik 7 Bjarnarflag (90 MW) 
Krafla II (150 MW) 
Þeistareykir (200 MW) 

Krafla I (60 MW) 
 

 



 
 
 
Myndirnar fylgja þessu minnisblaði. Jafngildislínur sem svara til reglugerðarmarka, þ.e. fyrir 
5 mg/m3 meðalstyrk og 98,6% líkur hlaupandi 24 klst. meðaltals undir 50 mg/m3 eru teiknaðar 
rauðar á myndunum.  
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